
nasávací 
systém

napájecí
zdroj

napájecí
zdroj

napájecí
zdroj

napájecí
zdroj

napájecí
zdroj

napájecí
zdroj

SCHÉMA ESSER BY HONEYWELL
PERIFERIE PRO HASIČE     INDIKAČNÍ PANELY

SÍŤ / ESSERNET®

SPECIÁLNÍ HLÁSIČE

OVLÁDANÁ POŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍSIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ

EX OBLAST

essernet:
@62,5 kB
max. 16 účastníků 
(měď, JY(St)Y)

@ 500 kB
max. 31 účastníků 
(IBM TYP1 nebo 
optické vedení)

modul 
redundance

Univario 
koppler

esserbus® 
alarmový 
koppler

esserbus® 
alarmový 
koppler

esserbus® 
alarmový 
koppler

optopřevodník

optický 
převodník

Evakuační rozhlas a 
ozvučení

multiprotokolární 
brána MPG 

grafická nadstavba

esserbus® 
alarmový koppler

oddělovací 
Ex bariéra 

oddělovací 
Ex bariéra

IQ8 Alarm Plus 
siréna / řečový 
modul

oddělovací 
Ex bariéra 

IQ8FCT LP

IQ8FCT XS

esserbus® 
alarmový 
koppler

napájecí 
zdroj

síť / essernet® 
přes optiku

ESSERBUS®
max. 127 účastníků  
max. 3.500 m délka kabelu 
max. 96 faktor zatížení

ústředna 
řízení SHZ

IQ8Quad             
s integrovaným 
signalizačním 
zařízením 

IQ8Alarm Plus 
maják / 
siréna / 
řečový    
modul

IQ8Alarm Plus 
siréna

siréna

kombinované 
signalizační 
zařízení

IQQuad

IQ8Quad Ex (i)

adresovatelná 
MCP Ex (i)

MCP 
velké

MCP 
malé

Air Duct 
Detector

lineární hlásič lineární optický 
hlásič

Univario plamený hlásič /
teplotní 

max. 10 
IQ8/kruh

IQ8Wireless 
bezdrátová brána 
a IQ8Quad hlásič

IQ8Wireless 
rozhraní a 
siréna

IQ8Wireless 
rozhraní & 
IQ8Quad s 
integrovaným 
signaliačním 
zařízením

IQ8Wireless 
Interface & 
MCP malé

CLSS 
brána

ovládací panelGMT4000

zobrazovací 
panel

informační a 
ovládací jednotka

adaptér 
klíčového 
trezoru

aktivační 
prvekklíčový trezor

přenosové 
zařízení

maják
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TE

max. 10 
zařízení

max. 10 
účastníkůmax. 10 

účastníků

IQ8Wireless 
bezdrátová patice & 
IQ8Quad hlásiče

max. 32 
účastníků

Singlemode:
E9/125 µm nebo E10/125 µm 
Multimode:
G50/125 µm nebo G62.5/125 µm 

CLSS




